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シ ン エ イ 工 営 株 式 会 社
愛 知 県 犬 山 市 長 者 町 ５ 丁 目 ２ 番 地

代表取締役 余田 一夫

検 索シンエイ工営

六月に入り、梅雨の時期になりました。今年は梅雨明けが平年に比べて遅くなる可能性があるみたいです。雨が全く降ら
ないのも困りますが、降り続くのも困りますね。家でごろごろしたり、読書したり、この時期ならではの過ごし方を見付け
て梅雨を乗り越えたいですね。

お料理教室

「ミニトマト＆ツナ&紫玉ねぎの冷製うどん」

夏はあっさりしたものが食べたくな
りますね♪トマトとツナと紫玉ねぎ

のサラダが美味しいです。

TEL  0568-68-1760  
FAX  0568-68-1239
e-mail ： sk@shinei-fp.co.jp

シンちゃんたより

シンちゃんの

① ミニトマトは四つ切にして塩少々して、冷
蔵庫で冷やしておきましょう。紫玉ねぎは

スライスして水にさらしておきます。

【作り方】

家づくりに向けた、ワンポイントアドバイスをシリーズで掲載しますのでご参考下さい。

【材料】
●ミニトマト… 5～6
個
●紫玉ねぎスライス… 4分の１
●ツナ缶(オイル漬け)… １缶(約70ｇ)
●大葉千切り… 2枚
●冷凍うどん… 1玉
●ポン酢…                  大さじ2
●マヨネーズ… 大さじ1
●ごま油… 少々

② ツナ缶とミニトマトと紫玉ねぎのスライス
を合わせます。ポン酢とマヨネーズで和え

ます。

ONE POINT ADVICE

ツナ缶のオイルを加減しながら合わせてください。ご
ま油をきかせるのがポイントです。

③ 冷凍うどんを熱湯で湯がいて、冷水にさら
してしっかり氷水で冷やします。

④ 冷やしたうどんに２を合わせて、お皿に
盛り付けます。大葉の千切りを飾りにの
せ、ごま油を少しまわしかけたらできあがり。



36坪の「FPの家」シンエイモデルが
なんと！1800万円で建つ！？

環境に優しく、家計に嬉しい、高断熱・高気密の超高性
能住宅であるＦＰの家がお得になりました。

自由設計の３６坪の家が１８００万円で建つシンエイモ

デルを提案させて頂きます！
お気軽にシンエイ工営までお問い合わせ下さい。

※参考プラン

ＦＰの家 工場見学会2016
日時：7月9日(土)送迎します！弊社9時15分集合

会場：岐阜県大垣市上石津町牧田1888番地

修理・リフォーム・新築・エクステリア・土地探し

家の事なら何でも聞きに行こう！

▼開 催 日 2016/6/25(土)・10時～17時

▼開催場所 犬山市長者町5丁目2番地 シンエイ工営株式会社

▼問い合せ先 0568-68-1760  来場者には粗品をご用意！



主な保証対象機器

住宅設備長期保証

修理
無料

あんしんの保証システム

購入された住宅の設備機器

の故障・トラブルが発生し

た際に無償修理サービスを

提供致します。

２４時間修理専用受付コールセンター設置

住宅設備機器の故障時、その
他のお問合せも２４時間コール

対応いたします。

専用コールセンター

２４時間

３６５日

最長１０年間の長期保証！

あんしんポイント１

修理回数無制限！
修理金額上限なし！

あんしんポイント２

自社コールセンターで
２４時間有人対応！

あんしんポイント3

故障時以外の「困った」
にも有識者が対応！

あんしんポイント4

☆余田さんちの小さなＳＨＯＰ☆ No.10 開催のご案内！
2016年10月12(水)・13(木)
10時～16時 余田ハウスにて
来場無料 家造り・リフォーム相談会同時開催

問い合わせ 0568-68-2411

「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）」とは、住まいの年間「一次エ
ネルギー消費」を「省エネ＆創エネ効果」を組み合わせておおむね
“ゼロ”になる住まいのこと。温室効果ガス削減に貢献でき、地球環
境にやさしい暮らしをめざし、政府では2020年までに標準的な新築
住宅のゼロ・エネルギー化を推進しています。
▽ゼロエネルギー住宅に向けた補助金
平成28年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促
進事業費補助金 (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業) 
▽補助金規模 20億
▽補助金額 定額125万円

ゼロエネルギー住宅（ZEH）に住もう！

詳しくはHPへ！http://www.shinei-fp.co.jp/

No.9 ６月８・９日と２日間開催した「余田さ
んちの小さなSHOP」大勢のお客さんで賑わい
ました。
皆さん、ハンドメイドの作家さんの作品に見
入っています。さん・さんガーデンのパンは
大人気、２日とも午前中で完売！
終了後は女子会です‥‥次回は１０月でーす。



ちょっと、こむずかしいお話で、今さらと思われるかも知れませんが・・・

家について考える 大事なお話！シリーズ No.  13

第 13話 結露と防止策4
(4)室内温湿度の目安

一般に断熱の悪い住宅ほど暖房室内の温度は高めになりがち
です。また、暖房室と非暖房室との較差も大きくなります。居
住者が感じる快適感は室内の温・湿度だけでなく、周囲の表面
温度とすきま風などによる影響も受け寒く感じるめ、室内の温
度を高くしてこれを補おうとするからです。また、建物全体を
暖房するには費用がかかりすぎ、結局居室のみを暖房するため
暖房室と非暖房室との間に大きな温度差が生じてしまいます。
これに対して、断熱性・気密性をよくすればするほど、周囲の
表面温度が室温に近づき、すきま風も少なくなりますので、室
内温度を抑えても寒さを感じなくなってきます。その結果、暖
房能力にゆとりが出て、全室暖房を行う効率もよくなります。
高断熱・高気密住宅では、室温20～22℃、相対湿度40～60％が
適正な環境の目安となります。

(1)内部結露防止は湿気が入りにくく出やすいことが基本
断熱材が入ることによって、壁の中で結露(内部結露)が発生

しやすい状況になります。というのは、断熱材により室内の表
面温度はあがりますが、壁の断熱材の中では外側に向かって外
気温に近づくからです。そこへ室内から侵入した湿気が外側へ
抜けきれずに封じ込まれると結露が生じることになります。し
たがって、内部結露を防止するための基本は、湿気を侵入させ
ないこと、進入した湿気は速やかに外へ排除できるようにする
ことです。

(2)気密施工の完全化
FP工法はウレタン断熱材自体の防湿性が高く、壁内に湿気が入
ることはほとんどありませんが、ジョイント部から侵入する可
能性があります。そのため気密化(ウレタン注入や気密テープ)
施工を完全にし、さらに外壁側に通気層を設けることを必須条
件としており、安全性を高めています。

へー、なるほどねぇ！

(1)表面結露防止は断熱が基本
表面結露防止を考える上での基本は、結露が心配される箇

所での表面温度を、室内の温度と湿度によって決まる露点温
度より高く保つという点にあります。仮に、表面温度を室温
と同じに保つことができたなら、室内の相対湿度が100％にな
らない限り結露は生じません。表面温度を高く保つためには
優れた断熱材を使用することが最も経済的で効果が大きいと
いえます。すなわち表面結露防止の基本は十分な断熱化にあ
るのです。
(2)断熱材の配置は切れ目なく

室を内外に区分する断熱材の配置に切れ目があると、結露
がそこへ集中する結果となります。特に出窓などは、断熱化
を忘れがちです。設計段階ではっきり指示することと、入念
な施工が必要とされます。また、間仕切り壁も、断熱が不連
続となりやすい箇所です。在来木造では、ここが床下と小屋
裏とを結ぶ煙突となり、室内の暖気が大量に逃げてしまいま
す。上下に隙間が発生しないように、気流を止めることが大
切です。
(3)室間の温度差をなくす

せっかく断熱材を使用しても、暖かい部屋と冷たい部屋を
同居させているかぎり、結露を防ぐことはできません。結露
を防止する基本はやはり全室暖房です。


